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GT 1200 /L 160 bzw. L 250

- Naturzug-Hochleistungs-
Gussgliederkessel mit halb-
geschlossener Brennkam-
mer und Rauchgasführung
im Dreizugprinzip mit waa-
gerechten Zügen in asym-
metrischer Anordnung, mit
Konvektionsbeschleunigern.

- Konzipiert für den Einsatz von:
· Öl-Zerstäubungsbrenner

nach EN 267 baumuster-
geprüft, mit Heizöl EL
nach DIN 51603 Teil 1,

· Gas-Gebläsebrenner nach
DIN 4788 oder CE nach
pr EN 676 typgeprüft,
mit allen Brenngasen 
nach DVGW-Arbeitsblatt
G 260/1 oder EN 437,

- Auslieferung in 6 Einheiten:
· 1 Kolli Kesselkörper,
· 1 Kolli Verkleidung und

Wärmedämmung,
· 1 Kolli tiefliegender L 160

bzw. L 250 Ltr.-Speicher,

• Produkt - Ident - Nummer : 
CE-49BM3528

• Betriebsbedingungen :
➪ Kessel :

- zul. Vorlauftemp. : 110°C
- zul. Betriebsüberdruck : 4 bar
- Kesselthermostat von 30 bis 90°C
- Sicherheitstemperaturbegrenzer :

110°C
➪ Speicher :

- max. Betriebstemperatur : 70°C
- zul. Betriebsüberdruck : 10 bar
- entspricht der Richtlinie 97/23/EG

über Druckgeräte

Lieferumfang : 6 Kollis

von 16 bis 39 kW
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Abb. : GT 1204/160

Öffnung auf
Ø 110 mm,
erweiterbar
auf Ø 130
mm

4x M8-Bohr-
ungen auf
Ø 150 mm,
4 Ankörnun-
gen auf
Ø 170 mm
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(2) Füße 35 mm hoch, verstellbar von 35 bis
45 mm

➀ Heizungsvorlauf G 1
➁ Heizungsrücklauf G 1
➂ Füll- und Entleerungshahn, Anschluss für

Schlauch ø Innen 14 mm

➃ Abgasstutzen ø D
➄ Warmwasseraustritt G1
➅ Kaltwassereintritt G1
➆ Zirkulationsanschluss G 3/4
R = Außengewinde
G = Zyl. Außengewinde, im Gewinde nicht dichtend, Über-

gangsset G/R-Gewinde (Kolli BH 84) verwenden.

GT 1203 /L 160 1204 /L 160 1205 /L 160 1206 /L 160 1205 /L 250 1206 /L 250
B mm 565 692 819 946 819 946
C mm 685 812 939 1066 939 1066

ø D mm 130 130 130 150 130 150
F mm 50 50 50 99 50 99

Abmessungen (mm)

8575F004C

mit einer wartungsfreien Titan-Schutzanode (TA-System®),
· 1 Kolli Rohrverbindung Kessel/Speicher inkl. Ladepumpe

und Rückschlagklappe,
· 1 Kolli Speicherfühler und
· 1 Kolli Einschubschaltfeld

Auswahl entsprechend Anwendung aus Tabelle
Schaltfeld- Führung durch Heizkreise

typ Bez. Kessel-/Raum-/ unge- gemischt
Außentemp. mischt

Serie Option

Basis B K - 1 -

E A R 1 -
Easymatic

E1 A R 1 1

DIEMATIC 3 D A R 1 bis zu 2

8575Q003

Alle vier Ausführungen beinhalten die WWE-Regelung und Vor-
rangschaltung (Speicherfühler geliefert) sowie die Steuerung
des TA-Systems® (TitanSchutzAnode)
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Typ GT 1203 /L 160 1204 /L 160 1205 /L 160 1206 /L 160 1205 /L 250 1206 /L 250

Nennwärmebelastung min/max kW 17,4-23,3 23,3-30,0 30,0-36,7 36,7-43,3 30,0-36,7 36,7-43,3
Nennwärmeleistung min/max kW 16,0-21,0 21,0-27,0 27,0-33,0 33,0-39,0 27,0-33,0 33,0-39,0
Normnutzungsgrad (1) % 96,0 95,5 95,5 95,0 95,5 95,0
Kessel-Wirkungsgrad {100% Last-70°C (2) % 92,3 92,4 92,2 92,3 92,2 92,3
(bezogen auf Hi)         30 % Last-40°C (2) % 97,3 97,2 97,3 94,3 97,3 94,3
Abgasverlust % 7,0 7,0 7,4 7,4 6,8 7,4
Abgastemperatur °C 180 180 190 190 180 190
Abgasmassenstrom kg/s 0,011 0,014 0,017 0,020 0,017 0,020
CO2-Gehalt der Abgase % 12 12 12 12 12 12
Notwendiger Förderdruck Pa 8 12 12 11 12 11
Abgasseitiger Widerstand Pa 17 23 23 22 23 22
Wasserinhalt Liter 19,0 24,5 30,0 35,5 30,0 35,5
Wasserseitiger Widerstand bei ∆t 15 K mbar 1,7 2,8 4,1 5,7 4,1 5,7
Elektrische Leistungsaufnahme W 90 90 90 90 90 90
Bereitschaftsverluste bei ∆t 50 K (qB70) % 0,99 0,87 0,91 0,78 0,91 0,78
Speicherinhalt Liter 160 160 160 160 250 250
Leistungsaufnahme (3) kW 21 27 28 28 33 36
Dauerleistung bei ∆t 35 K (3) l/h 515 665 690 690 810 885
Zapfleistung bei ∆t 30 K (3) l/10 Min 250 255 255 255 385 385
Leistungskennzahl NL 2,4 2,6 2,6 2,6 5,2 5,5
Bereitschaftsverluste kWh/24 h 1,70 1,70 1,70 1,70 2,19 2,19
Leergewicht kg 215 238 268 292 296 320
- Alle Kesseldaten bei Höchstwert des Leistungsbereiches, mit Heizöl EL (1) nach DIN 4702 Teil 8. (2) mittlere Kesseltemperatur. 
(3) bei 60 °C Speichertemperatur, 80 °C Kesseltemp., 10 °C Kaltwassertemp., 20 °C Raumtemperatur.

GT… B GT… E* GT… E1* GT… D
PREISE Bestell- 7 Bestell- 7 Bestell- 7 Bestell- 7
(RG1) Nr. Nr. Nr. Nr.
1203./L160 (16-21 kW) 100001735 2 832,00 100001741 3 154,00 100001747 3 183,00 100001753 3 406,00
1204./L160 (21-27 kW) 100001736 2 960,00 100001742 3 282,00 100001748 3 311,00 100001754 3 534,00
1205./L160 (27-33 kW) 100001737 3 102,00 100001743 3 424,00 100001749 3 453,00 100001755 3 676,00
1206./L160 (33-39 kW) 100001739 3 254,00 100001745 3 576,00 100001751 3 605,00 100001757 3 828,00

1205./L250 (27-33 kW) 100001738 3 328,00 100001744 3 650,00 100001750 3 679,00 100001756 3 902,00
1206./L250 (33-39 kW) 100001740 3 480,00 100001746 3 802,00 100001752 3 831,00 100001758 4 054,00

TECHNISCHE DATEN/EnEV-PRODUKTKENNWERTE

TRINKWASSERSPEICHER UND ZUB. Kolli-Nr. Bestell-Nr. 7

Speicherfühler inklusive
Set-Magnesiumanode EA 103 100000492 43,00
Elektroheizstab 2400 W
für L 160/L 250 (4) BH 76 89557003 435,00
Übergangsset G/R-Gewinde BH 84 89557009 12,00
(4) entweder/oder, beide können nicht gleichzeitig montiert werden.

ANLAGENBEISPIELE Siehe Seite 102-103

REGELSYSTEME (s. Kap. 11) Kolli-Nr. Bestell-Nr. 7

➩ für B-Schaltfeld (Standard)
· Digitaler Raumthermostat

mit Wochenuhr AD 137 88017855 108,00
· Drahtloser (Fernübertragung),

digitaler Raumthermostat
mit Wochenuhr AD 200 88017018 197,00

➩ für E bzw. E1-Schaltfeld (Easymatic)
Telefon-Fernüberwachungsmodul Telcom 2 
Deutschland AD 154 88017880 457,00
Österreich AD 155 88017881 457,00

➩ für D-Schaltfeld (DIEMATIC 3)
· Platine + Fühler für 1 Mischerkreis FM 48 85757743 123,00

(max. 2 Platinen pro Schaltfeld)
· Dialog-Fernbediengung CDI2 FM 51 85757746 141,00
· Raumfühler FM 52 85757747 70,00
· Verbindungskabel Länge 12 m AD 134 88017851 74,00
· Abgasfühler FM 47 85757742 48,00
· Telefon-Fernüberwachungsmodul Telcom 2 

Deutschland AD 154 88017880 457,00
Österreich AD 155 88017881 457,00

· DFÜ-Modul DC 3000
+ Bedienprogramm DIEMACOM* AD 144 88017863 2 940,00

· DFÜ-Modul DC 3000 AD 158 88017884 1 348,00
* Das Bedienprogramm DIEMACOM kann direkt von unserer Website herunter geladen werden.

KESSELZUBEHÖR Kolli-Nr. Bestell-Nr. 7

Öl-Gebläsebrenner
- als Eco.NOx-Brenner, schadstoffarm Siehe
- als BlmSchV-Brenner, schadstoffreduziert Kapitel 10
Gas-Gebläsebrenner
Kesselanschlussgruppe, komplett zur Auswahl
vormontiert und isoliert, mit: Siehe Seite 100
➩ 3-stufiger Umwälzpumpe

· für 1 ungemischten Heizkreis EA 61 89997016 327,00
· für 1 gemischten Heizkreis (1) EA 63 89997018 550,00

➩ drehzahlgesteuerten Umwälzpumpe
· für 1 ungemischten Heizkreis EA 65 89997020 386,00
· für 1 gemischten Heizkreis (1) EA 67 89997022 609,00

Verteilerbalken, isoliert
· für 2 Anschlussgruppen EA 59 89997014 204,00
· für 3 Anschlussgruppen EA 60 89997015 352,00
Verbindungsrohrleitungen (2) EA 101 89997061 96,00
für beidseitige Montage
Kessel-/Anschlussgruppe
Sicherheitsgruppe EA 47 89997002 86,00
Anschluss-Set für Ausdehnungsgefäß EA 69 89997024 106,00
Wandkonsole für 2 Anschlussgruppen (3) EA 74 89997029 39,00
(1) mit Drei-Wege-Mischer und Stellmotor
(2) Verwendbar bis 2 Anschlussgruppen auf Verteilerbalken falls drei

Anschlussgruppen (z. B. 1 Kesselkreis und 2 Mischerkreise) ist die Verbindung
Kessel zu Verteilerbalken bauseits herzustellen.

(3) obligatorisch falls 3 Anschlussgruppen

Für alle vorstehenden unverbindlichen Bruttopreise gilt 
Rabattgruppe RG1 ohne gesetzliche MwSt.

5

* Schaltfelder mit Easyradio ER (Kolli FM130 - Bestell-Nr. 100001624) bzw. E1R (Kolli FM134 - Bestell-Nr. 100001642) auf Anfrage erhältlich. 
Mehrpreis gegenüber E/E1-Schaltfelder : 83,00 7
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